
ГУСЕНИЧНЫЙ 
ЭКСКАВАТОР 

ДАТА:  
 

 

 

 

SANY - является 4-тым в мире и №1 в Китае 

предприятием в области производства строительной 

техники. Основная деятельность компании, это продажа и 

обслуживание бетонной техники, дорожно- 

строительной техники, буровых установок, портовой техники, 

гусеничных кранов, экскаваторов, и другого 

оборудования. Спецтехника SANY работает практически во 

всех странах мира, в различных климатических 

условиях и сферах деятельности. 

Заводы находятся в Китае, Германии, Индии, США. 

ПЕГАС СТ - динамично развивающаяся украинская 

компания, официальный дилер мирового производителя 

спецтехники SANY в Украине. Наша компания берёт на себя 

полные обязательства по гарантийному 

обслуживании и ремонту техники SANY, своя станция 

сервисного обслуживания, выездные бригады, склад 

расходных материалов и запчастей. 

 

 
 

Рабочий вес Мощность Ковш 

50 500 кг 300 кВт 2.2~3.1 м3 

 

Длина стрелы (стандарт) 7 000 мм 

Длина рукояти (стандарт) 3 000 мм 

РАБОЧАЯ ЗОНА 

Макс. Высота копания 10 950 мм 

Макс. Высота разгрузки 7 450 мм 

Макс. Глубина копания 7 490 мм 

Макс. Глубина копания (вертикальной стенки) 5 660 мм 

Макс. Вылет на уровне земли 11 860 мм 

Мин. Радиус поворота 5 240 мм 

 

 

 
ДВИГАТЕЛЬ  ОСНОВЫНЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Марка ISUZU  Скорость движения 5.4 / 3.1 км/ч 

Номинальная мощность при 1800 об/мин 300 кВт Скорость поворота 8 об/мин 

Крутящий момент при 1400 об/мин 1950 Нм Преодолеваемый подъем 35° 

Стандарты выбросов Tier 3 Давление на грунт 87.1 кПа 

Объем двигателя 15.68 л Тяговое усилие 339 кН 

Топливный бак 680л Усилие внедрения в грунт (ковш) 287 кН 

ГИДРАВЛИКА  Усилие внедрения в грунт (рукоять) 245 кН 

Основной насос Kawasaki  ПОКАЗАТЕЛИ ГИДРАВЛИКИ 

Основной распределитель Kawasaki Основной поток 2*360 л/мин 

Ходовой редуктор Nabo Основное давление 34.3 МПа 

Поворотный редуктор и мотор Kawasaki Давление хода 34.3 МПа 

Гидроцилиндры Sany Давление поворота 26.9 МПа 

Электрическая система Sany Гидравлический бак 480 л 

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ 

Тип гусениц Метал  Опорные катки 9 шт. 

Ширина гусениц (опция 700/800) 600 мм  Несущие ролики 2 шт. 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
для компании: 



 

 
 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 

 

 

 
A Транспортная длина 12095 мм 

B Транспортная ширина 3360 мм 

C Транспортная высота 3790 мм 

D Ширина верхней конструкции 3290 мм 

E Высота кабины 3470 мм 

F Ширина гусеницы (стандартная колодка) 600 мм 

G Ширина колеи 2740 мм 

H Дорожный просвет (минимум) 560 мм 

I Радиус поворота хвостовой части 3765 мм 

J Длина гусеницы на земле 4415 мм 

K Длина гусеницы 5440 мм 



 

 

 

 

 
 

 
 

    
 

КОМПЛЕКТАЦИЯ: доп. гидролиния под гидромолот, гусеницы 600 мм, стрела 7м, рукоять 3м, ковш 2,5 м³, кабина ROPS/FOPS, 

регулируемое сиденье, кондиционер, система отопления кабина, цветной дисплей, подсветка стрелы, освещение на крыше, 

проблесковый маяк, набор инструментов, инструкция по эксплуатации. 

ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД: 36 мес. или 6000 м\ч 
 

СТОИМОСТЬ ВКЛ. НДС: 
*оплата производится по курсу межбанка на день осуществления платежа 

$* 

СРОК ПОСТАВКИ:  предложение действует 30 дней 

 

ОПЦИОНАЛЬНО: 

 
 

 

 


